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Espaciamiento Máximo de Detectores
Para fines de evitar confusiones respecto al espaciamiento de detectores para aplicaciones nacionales regidas por COVENIN, transcribo aquí algunas recomendaciones.

Detectores de Calor:

El espaciamiento, por COVENIN, no debe exceder la recomendada por el fabricante en TECHOS LISOS. Los techos lisos son techos rasos, techo de placa o cualquiera otro cuyos miembros estructurales sean abiertos o sólidos menores de 10 cms de profundidad. Si la viga sobresale mas de 10 cms y hasta 45 cms, la distancia máxima será 2/3 de la distancia máxima (Smax) indicada por el fabricante en el sentido perpendicular a las vigas manteniendo el Smax recomendado a lo largo de las vigas.
Ejemplo:

Se tiene el detector Chemetronics serie 600 cuyas características se muestran a continuación:
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Como dice la hoja técnica, el “MAXIMUM SPACING ALLOWANCE” indica que el espaciamiento para que cumpla con UL es de 50ft x 50ft  (15.24m x 15.24m) y para que cumpla con FM es de 30ft x 30ft (9.14m x 9.14m). Como COVENIN no hace mención al listado, podemos usar el peor caso (aunque si usamos el mayor distanciamiento no estaría mal). Eso nos da que el espaciamiento máximo puede ser de 9.14m x 9.14m en techos lisos. Culturalmente estos detectores son espaciados a 5m x 5m, razón por la cual se sobredimensiona su cobertura. No está mal pero se puede hacer más eficiente la cobertura.  OJO: Esto es para techos lisos no inclinados. Si el techo tiene vigas o miembros sólidos (no aplica para cerchas o bar joist) entre 10 cms y hasta 45 cms el espaciamiento se reduce hasta 2/3 Smax, que para nuestro detector es de 6m, en el sentido de las vigas. Si las vigas son de mas de 45 cms de profundidad hay que colocar los detectores metidos dentro de cada espacio formado por dos vigas continuas siguiendo las recomendaciones de techo liso. 
Detectores de Humo:

No cambia mucho la cuestión, solo que hay que agregar que por la filosofía de funcionamiento del detector de humo, el mismo tiene un espaciamiento máximo y un área máxima de cobertura. La COVENIN establece que el espaciamiento será el recomendado por el fabricante para techos lisos, y para el caso de los detectores de humo, esto aplica para techos lisos o con miembros sólidos de hasta 20 cms (no de 10 cms como el caso de los de calor). Si se superan los 20 cms hay que considerar cada espacio entre vigas como un espacio independiente y colocar detectores entra las vigas. Si aplicáramos la NFPA sería un poco diferente ya que para vigas hasta 30cms lo que se hace es reducir el Smax a la mitad en el sentido de las vigas, pero eso, por ahora, es harina de otro costal. 

Espaciamientos máximos típicos de detectores de humo puntuales:
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Espaciamiento recomendado máximo en techos lisos de 30 pies ó 9.14 m
[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
Espaciamiento recomendado máximo en techos lisos de 30 pies ó 9.14 m

OJO: ESTE ESPACIAMIENTO TAMBIEN PUEDE VARIAR CON LA ALTURA. A mayor altura, para los detectores de humo, el espaciamiento es mayor sin sobrepasar el Smax listado.  Para los detectores de calor es al contrario, el espaciamiento es menor con la altura. Para los efectos de este documento la altura máxima de techo es de 3.5 mts. 

En todo caso, cada diseño en particular debe ser estudiado.

Anexo algunas hojas técnicas para soporte. 

Por favor leer las COVENIN 1443,1420,1382 y 1377 y la NFPA 72.






























Calle Miranda, Nº 39, Edif. Marinaro, Piso 1, Ofic. 4, Turmero, Venezuela
58.244.663.27.69 - 58.244.661.80.61 – 58.414.5985109 / info@sisprofuego.com.ve
RIF. J-31193500-2 / NIT. 0351244704


