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NOTAS: 

1. LOS DIAMETROS DE SUCCION Y DESCARGA DE LA BOMBA PUEDEN SER DIFERENTES A LOS 

DIAMETROS INDICADOS. EN ESE CASO, DEPENDIENDO DE LA BOMBA, SE COLOCAN REDUCTORES

2. LOS DIAMETROS DE SUCCION Y DESCARGA DEBEN MANTENERSE AL MENOS 10 DIAMETROS DE LA BRIDA

DATOS DE DIAMETRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA BOMBAS CENTRIFUGAS

ADAPTADO DE LA NFPA 20 - 2007. TABLA 5.25 PARA VENEZUELA - SISTEMA IMPERIAL

CAUDAL EN US GPM, DIAMETROS EN PULGADAS, DISTANCIAS EN PIES
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DATOS DE INTERÉS EN DISEÑO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO – VER 0
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EQUIVALENCIA DE METROS A PIES
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Perdidas unitarias en 1 metro de tuberia A/C Pared delgada expresadas en PSI
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si 1 piso de edificio equivale a aproximadamente 3 mts, se pueden estimar las perdidas por altura asi
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Perdidas por alturas en psi por metro de cota
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